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Kurs
Kontroller hele tiden den bedste sejlrute til malet. Hvis malet er lige
op mod vinden bliver man nedt til at krydse for at komme dertil.

Sejltrim

Kontroller hele tiden, at sejlene er sat korrekt ved at observere tick-
lers eller ved langsomt at slaekke pa sejlene indtil forliget blafrer, og
derefter langsomt at treekke sejlene ind igen, indtil de holder op
med at blafre. Efter et stykke tid, vil man udfere dette pr. refleks.

Balance

De fleste bade sejler hurtigst nar de ligger oprejst i vandet. Dette
opnas ved at besatningen flytter deres vagt for at balancere baden.
Nar man sejler pa bidevind kraenger bdden mere, s rorsmand og be-
saetning bliver nedt til at haenge for at holde baden oprejst. Pa lzens er
kreengningen mindre, hvorfor besatningen setter sig modsat rors-
manden for at kontrabalancere rorsmandens vaegt.

Badtrim

Generelt ber baden ligge vandret i vandet for- og agterover. Afhan-
gigt af forholdene skal rorsmand og besztning sidde taet sammen for
at undgd at baden trykkes overdrevent ned for eller agter.

Svard

Svaerdets stilling skal justeres i forhold til de sidelens pavirkninger af
baden. Mangden af den sidelens pavirkning og dermed hvor langt
nede sveerdet skal placeres varierer fra maksimum, ndr man er pa
bidevind til naesten ingenting, nar man er pa plat lens.



